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Montageanweisunqg

GREEN ELECTRIC MAT®

Diese Anweisung ist vor Beginn der Verlegearbeiten sorgfaltig
zu lesen!

A Der elektrische Anschluss ist von einer zugelassenen

Fachkraft auszufiihren.

Wichtige Montagehinweise

Fur die Verlegung sind die giltigen VDE-Bestimmungen
einzuhalten, inshesondere DIN VDE 0100 Teil 753 (Er-
richterbestimmungen), 0100 Teil 701 (Anforderungen
Raume mit Badewanne oder Dusche) 0100, Teil 520 (Ka-
bel und Leitungsanlagen).

Lieferumfang und Zubehor auf Ubereinstimmung mit der
Planung Uberprifen.

Der Untergrund muss fest und schwingungsfrei sein.

Eine Warmedammung unter dem Untergrund ist zwingend
erforderlich bei Verlegung gegen Erdreich bzw. tiber unge-
heizten Raumen.

Beim Auslegen der Heizmatten darauf achten, dass selbst-
klebende Heizmatten mit dem Kunststoffgitter nach unten
verlegt werden.

Nicht selbstklebende Heizmatten sollen mit dem Kunst-
stoffgitter nach oben verlegt werden.

Fliesenkleber, Flexmortel bzw. Nivelliermasse muss fur die
FuBbodenheizung geeignet sein (z.B. Fabrikat PCI
www.pci-augsburg.de).

Heizmatten, Heizleitung und Leitungsmuffen sind vollstan-
dig in den Klebemdrtel einzubetten.

Heizleitung nicht knicken.

Heizleitungen dirfen sich nicht beriihren oder iberkreu-
zen. Mindestabstand 4 cm.

Heizleitungen nicht Glber Dehnungs- und Scheinfugen
fuhren.

Heizleitung nicht kiirzen oder direkt anschliel3en.

Bei der Installation ist als Schutz gegen indirektes Bertihren
ein Fehlerstromschalter (FI < 30 mA) vorzusehen.

Die einschlagigen VDE- und TAB-Vorschriften sind zu
beachten.

Die niedrigste Verlegetemperatur der Heizmatten betragt 5
°C, die héchst zulassige Oberflachentemperatur betragt
80° C.

Heizmatten kénnen auf fast allen sauberen, trockenen,

saugfahigen, tragfahigen und frostfreien Béden installiert
werden.

Heizmatten durfen nicht auf oder in leicht oder normal
entflammbaren Baustoffen nach DIN 4701 verlegt werden.

Frisch gegossene Betondecken miissen im Sommer min-
destens 4 Wochen trocknen, im Winter je nach Temperatur
und Witterung auch die doppelte Zeit.

Heizmatten nicht in Wande unterhalb von 2,3m oder in
Decken, die weniger als 45° zur Senkrechten geneigt sind
einbauen
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Auf Faltenfreies Verlegen der Heizmatte achten d.h. unter
leichtem Zug die Heizmatte auf dem Boden verlegen

Die zu belegenden Flachen sind auf scharfe Kanten

und spitze Gegenstande, die die Heizmatten
beschadigen kénnten, zu untersuchen. Wenn vorhanden,
bitte diese sorgfaltig entfernen.

Die Heizmatte bzw. die Anschlussdose muss so installiert
werden, dass die Kaltleiter bzw. PE-Schutzleiter ohne
Verlangerung in die Anschluss-dosen geflihrt werden
kénnen.

Heizleitungen dirfen nicht aus der Heizmatte heraus- ge-
|6st werden, um sie dann lose zu verlegen.

Muffen (Kalt-Warmubergéange) dirfen nicht geknickt wer-
den, z. B.

Warnschild fur den Einbau der Heizmatte nahe der Elekt-
roverteilung anbringen nebst Anordnung (Verlegeplan)
der Heizmatten

Heizmatte mindestens 30mm entfernt von leitfahigen Tei-
len des Gebaudes (z. Bsp. Wasserleitung) einbauen

Kleber

Nicht fest haftende Teile des Untergrundes wie lose Flie-
sen, Kleberreste etc. sind zu entfernen und grof3ere Un-
ebenheiten mit Ausgleichsmasse auszugleichen.

Heizmatten kénnen mit allen hochwertigen Marken-
Flexkleber aufgeklebt werden, die fur Ful3bodenheizun-
gen geeignet sind (z.B. Fabrikat PCI
www.pciaugsburg.de).

Anschliisse

Der Anschluss der Heizmatten sowie der Zeitschaltuhren
bzw. Schalter diirfen nur von einem qualifizierten Fach-
mann vorgenommen werden gemal VDE 0100 Teil 753
(Errichterbestimmungen)

Die Anschlussleitungen mussen in einem Kunststoffpan-
zerrohr mit einer Mindestwandstéarke von 0,8 mm verlegt
werden.

Wird mehr als eine Heizmatte verlegt, so sind alle An-
schlussleitungen durch das Lehrrohr in die Unterputzdose
einzuftihren und Uber den mitgelieferten Systemanschluss
anzuschlieen. Kaltleiter und Schutzleiter durfen dabei
den Heizleiter weder beriihren noch kreuzen.

Heizmatten, auch unterschiedlicher GroR3e, kénnen prob-
lemlos Uber einen gemeinsamen Systemanschluss ge-
schaltet werden, wenn sie die gleiche Leistung pro gm
aufweisen. Der max. Strom des Reglers muss berticksich-
tigt werden.
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Weitere Hinweise

Bei der Verlegung der Heizmatten in Badern und Du-
schen sind die FlAchen auszusparen, die zur Montage
von Sanitéreinrichtungen wie z. B. Wannen, Duschen,
Stand-WC, Stand-Bidet und Einbaumdébel vorgesehen
sind (VDE 100, Teil 701 beachten!).

Die Heizmatte und Regler sind nicht daftir bestimmt,
durch Personen (einschlie3lich) Kinder mit eingeschrank-
ten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten
oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine flr
ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder er-
hielten von ihr Anweisungen, wie diese Geréate zu benut-
zen sind.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit den Geraten spielen.

Die Heizmatte darf nicht tiberlappend aufgebracht werden
(eingebaut im Klebebett).

Es ist nur die feste Montage der Heizmatte auf dem Boden
zulassig.

Die Heizmatte ist unbedingt von anderen Warmequellen
wie Beleuchtungseinrichtungen und Kamine zu trennen.

Der kleinste zuldssige Biegeradius ist der 5-fache Aul3en-
durchmesser der Heizleitung.

Die Heizmatte darf nur in dem zur Verlegung unbedingt
notwendigem Mafl3 betreten werden. Auf geeignete Schuhe
mit Gummisohlen ist zu achten. Geréate zum Einbringen
des Abdeckstoffes sind auf geeignete Unterlagen abzustel-
len oder zu bewegen.

Schranke mit vollflachiger Aufstellung, sowie Einbau-
schranke, diirfen nur auf unbeheizten Stellflachen aufge-
stellt werden.

In der Regel ist eine unbeheizte Randzone von 60 cm
Entlang der Stellwande vorzusehen.

In den Bereichen, in denen Heizmatten eingebaut sind,
dirfen keine eindringenden Befestigungsteile (gedibelte
Schrauben fiir Tlrstopper etc.) angebracht werden.

Heizmatten dirfen eventuell vorhandene bzw. vor-
gesehene Dehnfugen nicht kreuzen.

Zusatzliche Abdeckungen des Bodens, z. B. mit Teppichen
oder Briicken, die dicker als 10 mm sind, sind nicht zulas-
sig, da sie zu einem Warmestau fuhren und somit die
Heizmatte beschadigen kénnen.

Mafinahmen zur Vermeidung von Luftspalten zwi-
schen Heizmatten und Estrich:

Die Heizmatte darf nur nach der Egalisierung der Uneben-
heiten verlegt werden.

Der Verlegegrund muss nach DIN 18202 flucht- und lot-
recht sein.

Tragermaterial, Heizleitung und Muffe missen vollstandig
vom Abdeckwerkstoff umschlossen werden.

Stand 08/14

www.hemstedt.de

B3

Bild: Schutzzonen im Bereich um Bade- und Duschwanne

Belagskleberreste
Fest haftende Teile kdnnen auf dem Boden belassen
werden, lose Teile bitte entfernen. Je nach verwende-
tem Flexkleber nach Herstellerangaben grundieren
und trocknen lassen. Sollen Marmor- oder Granit-
platten verlegt werden, bitte Kleberreste restlos
entfernen.

Alte Fliesen- und Natursteinbelege
Boden auf lose Teile und Hohllagen tberpriifen, wenn
vorhanden, sorgféltig entfernen. Eventuell vorhandene
Fett- und Schmutzschichten sind zu entfernen. Je
nach verwendeter Flexkleberart und Hersteller-
Vorschriften den Boden grundieren.

Einsatzbereich
Die superflache Heizmatte wird als Temperierheizung einge-

setzt und direkt unterhalb des Ful3bodenbelages verlegt. Sie ist
als Zusatzheizung oder als Vollheizung geeignet (Warmebedarf

berticksichtigen!). Durch ihr geringes Hohenmalf3 von ca. 3-4
mm wird diese Heizmatte besonders bei Renovierungen von
Bédern, Duschen, Kiichen etc. verwendet.

Maximale Bodenbelagdicke

Fliesen 30mm A=1,00 WmK
Parkett 16 mm A =0,14 W/mK
Teppichboden 10 mm A =0,09 W/mK

Laminatboden 8mm A=0,08W/mK
PVC 10 mm A =0,23 W/mK

Bei abweichenden Werkstoffen muss die Eignung beim Herstel-

ler erfragt werden.
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Weitere Hinweise

Elektrische FuRbodenheizung unter Duschen ohne Wanne

DIN VDE 0100-701 (VDEO0100 Teil 701) und Entwurf DIN VDE 0100-753 (VDE 0100 Teil 753)

Im Abschnitt 701.753 ist hierzu festgelegt, dass Flachenheizungen in Ful3bdden unter dem Estrich/im Estrich, ohne Berucksich-
tigung der Bereiche verlegt werden dirfen.

Demnach ist es auch zulassig, bei Duschen ohne Wanne diese Flachenheizung im Fu3boden unter Bereich 1 zu verlegen.

Hierbei wird vorausgesetzt, dass:
. Isolierte Heizleitungen nach DIN VDE 0253 (VDEO0253) oder Flachenheizelemente nach den zutreffenden Betriebs-

mittelnormen zum Einsatz kommen
Diese Heizelemente miissen mit einem metallenen Mantel oder einer metallenen Umhullung versehen sein. Diese sind
Uber Schutzleiter bzw. Potentialausgleichsleiter mit dem Schutzleiter des versorgenden Stromkreises zu verbinden.
Der zu versorgende Stromkreis muss mit einem zusétzlichen Schutz durch Fehlerstrom — Schutzeinrichtungen (RCDs)
mit einem Bemessungsdifferenzstrom IAN<30mA abgesichert sein
Die Flachenheizung muss mindestens der Schutzart IPX7 entsprechen.
AuRerdem wird vom Errichter erwartet, dass er entsprechende Verlegeplane erstellt und Warnhinweise im Verteiler
anbringt.

Fihlerschutzrohr  — Alu Fihlerhiilse

Um zu verhindern, dass bei der Verlegung Flexmértel in das Fihlerschutzrohr gelangt, wird eine Fuhlerhilse (Art.-Nr.20079)
am Ende des Schutzrohres mit einem Isolierband fixiert. Somit ist im Bedarfsfalle ein Tauschen des Fuhlers gewahrleistet
(s. Bild). Das Fuhlerrohr muss so verlegt werden, dass ein nachtraglicher Aus- und Einbau des Temperaturfiihlers
gewabhrleistet ist.
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Heizmattenkonstruktion GREEN ELECTRIC MAT®

Nachstehende Angaben treffen nur auf

Artikel-Nr.: 30770-... zu

HEM-Heizmatte mit einseitigem Anschluss zum Einbau in Flie-
senkleber / oder Ausgleichsmasse. Bestens geeignet fur Alt-
bausanierungen sowie Bader, Duschen und ahnliches.

NEU-muffenlos-: Sv—
Selbstklebend,

100% wasserdicht E @

Isolierhiille durchgehend chemie- und temperaturbest andig

Vorbereiten der Verlegeflache

Vor Verlegung der Heizmatte ist die Verlegeflache zu priifen.
Etwaige Risse missen mit Epoxydharz saniert werden. Sicher-
stellen, dass innerhalb der Verlegeflache keine scharfkantigen
Gegenstande herausragen, welche die Heizmatte beschadigen
kénnen.

An allen Wanden, Saulen etc. ist ein Randdammstreifen
(Schaumstoffdicke ca. 8 mm) zu befestigen.

Verlegehinweise

Selbstklebende Heizmatten mit dem Kunststoffgitter nach un-
ten, nicht selbstklebende Heizmatten mit dem Kunststoffgitter
nach oben auf dem Boden entsprechend Verlegeplan ausle-
gen. Die im Plan vorgegebene Form wird erreicht, indem das
Kunststoffgitter an der vorgesehenen Wendestelle durchge-
schnitten wird.

| Flexible Verlegung
vu Durch Einschneiden der Heizmatten
nn kénnen unterschiedliche bauliche

Gegebenheiten beriicksichtigt werden

—“TOEENn NN
C==5 11l
oA I
c=—=2 l uu

>

() Homstedt
Achtung! Heizleitung nicht beschadigen. An der Schnittstelle
wird die Heizmatte umgebogen und parallel zur ersten Bahn
verlegt.

Bei der Verlegung der HEM-Heizmatten in Badern und Du-
schen sind die Flachen auszusparen, die zur Montage

von Sanitareinrichtungen wie z. B. Wannen, Duschen,
Stand-WC, Stand-Bidet und Einbaumébel vorgesehen
sind (VDE 0100).

Zeichnung Uber Bereich 0, Bereich 1 und Bereich 2

geman VDE 0100-701.

Mindestabstand 4 cm zwischen den Heizleitungen einh  al-
ten!
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Das Uberkreuzen der Heizmatten ist verboten! Wahrend der
Verlegearbeiten ist darauf zu achten, dass die Heizmatten
moglichst nicht betreten werden.

Die Anschlussenden (Kaltleitungen) werden seitlich der Heiz-
matten zur Anschlussdose gefiihrt.

Vor der Einbettung der Heizmatte Isolationsprifung durchfiih-
ren, Widerstandswert der Heizmatte messen und in das Priif-
protokoll eintragen.

Die zur Verarbeitung der Heizmatten benétigten Produkte wer-
den von unterschiedlichen Herstellern angeboten. Bitte die
Verarbeitungsrichtlinien der Hersteller beachten (z.B. Fabrikat
PCI www.pci-augsburg.de).

Verlegung auf Zementestrich

1. Untergrund grundieren und trocknen lassen.
2. e Selbstklebende Heizmatte auf dem Untergrund
fixieren und mit Flexmdrtel oder Nivelliermasse
vollstéandig abdecken.
e Bei Verwendung von nicht selbstklebenden Heizmatten
Flexmortel auftragen und Heizmatte mit dem Kunststoffgitter
nach oben in das Moértelbett eindriicken.
Am Ende des Arbeitsganges muss die Heizmatte ein-
schlieBlich Muffe vollstandig mit Flexmortel oder Nivellier-
masse umschlossen sein.
e Der Untergrund muss fest, sauber und tragfahig
sein. Olflecken, haftungsmindernde Oberflachen und Verun-
reinigungen sorgfaltig entfernen. Diese pauschale Aussage
gilt fir alle anderen Untergriinde.
3. Mortelbett und ggf. Nivelliermasse trocknen lassen.
4. Unebenheiten mit Nivelliermasse ausgleichen und
trocknen lassen.
5. Eventuell vor der Verlegung CD bzw. DVD anfordern.
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Verlegung auf Keramikbeldgen, Kunst- oder
Natursteinplatten

Vorhandene Belage missen fest haften. Verunreinigungen wie
z.B. Wachs oder Fettsschichten mit geeigneten
Reinigungsmitteln sorgfaltig entfernen.

Wie unter "Verlegung auf Zementestrich" (siehe oben) be-
schrieben weiterverfahren.

Verlegung auf Anhydritestrich

Anhydritestrich muss trocken sein, maximale Feuchte

0,5 %. Oberflache gegebenenfalls anschleifen.
Selbstnivellierender Zementestrich auftragen und ausreichend
trocknen lassen.

Verlegung auf Holzdielen und Holzspanplatten

Der Boden muss schwingungsfrei und trocken sein. Verunreini-
gungen wie z.B. Wachs oder Fettschichten mit geeigneten
Reinigungsmittel sorgféltig entfernen.

Auf Holzdielen bzw. Holzb6den sind Hartschaum-Tragerplatten
oder Polyester-Pressfaserplatten zu verschrauben oder zu
verkleben.

Heizmatten auf hdlzernem Untergrund mussen in Nivelliermas-
se oder Flexmortel vollstandig eingebettet werden.

Wie unter "Verlegung auf Zementestrich" (siehe oben) be-
schrieben weiterarbeiten.

FuRboden-Oberbelag

Keramische Fliesen und Naturstein eignen sich besonders gut
fir FuBbodenheizungen, aber auch Textil-, Kunststoff- und Par-
kettbelage kdnnen verwendet werden. Der Fuf3boden-
Oberbelag muss generell mit einem fur Ful3bodenheizung ge-
eigneten Klebstoff fixiert werden.

Fliesen als Oberbelag

Fliesen mit Flexmdrtel verlegen, anschlieend Uberstehenden
Randdammstreifen abschneiden.

Fliesenfugen verfugen, Randfuge mit Silikon elastisch herstel-
len.

Textil- oder PVC-Oberbelag

Bei Textil- oder PVC-Oberbelag ist die Matte mit mindestens 10
mm flexibler Nivelliermasse als mechanischer Schutz zu tber-
decken. Dauertemperaturbestandigkeit der Nivelliermasse:
Mindestens 50 °C
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Anschluss der Kaltleitungen

Die Kaltleitungsenden werden in der Wand-Anschlussdose
gemal unten stehendem Schema angeschlossen.

1= 70W/m*
WEISS (70W bis 175W)
ROT (210W bis 700W)

PE OHNE ISOLATION

[
N= TRANSPARENT

GREEN ELECTRIC MAT®

A Achtung!

Der Anschluss mehrerer Heizmatten erfolgt parallel!

Der maximal zulassige Strom am Schaltkontakt der Regelein-
richtung muss eingehalten werden!

1 Klemme fir geschaltete Phase (230V~) (1),
ROT mit ca. 70W/m?

2 Klemme flr geschaltete Phase (230V~) (2),
BRAUN mit mit ca. 70W/m?2

PE Anschlussklemme Schirm der Kaltleitung flr Leitungs-
schutz und FI-Uberwachung.

N Anschlussklemme Nullleiter der Kaltleitung.

Uberdeckung der Heizleitungen / Heizmatten

In den VDE / EN-Vorschriften (60335-2-96-2002) ist eine 5,00
mm Uberdeckung der Heizleitungen / Heizmatten gefordert. Die
Dauertemperatur von 50°C muss erfillt

werden
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Installation

Die Installation der elektrischen Heizungsanlage darf nur durch

einen zugelassenen Elektrofachmann erfolgen.

EN60335-1) Fiir die Heizungsanlage ist eine allpolige Trennvor-
richtung vom Netz mit mindestens 3 mm Kontaktéffnungsweite

je Pol vorzusehen.

Als Schutz gegen indirektes Berlihren ist ein Fehlerstromschal-
ter (FI < 30 mA) vorzusehen.

Der Bodenfiihler des Temperaturreglers muss in ein einseitig
verschlossenes Schutzrohr direkt in den beheizten FuBboden
geflhrt werden. Bodenfiihler mittig zwischen den Heizleitern
positionieren.

Die Kaltleitungen der Heizmatten miissen im Ubergangsbereich
vom Boden zur Wand bis zur Wanddose in einem Schutzrohr
verlegt werden.

Die Kaltleitungsenden jeder Heizmatte missen an die tber die
Regeleinrichtung geschaltete Netzspannung 230V~ ange-
schlossen werden.

Der Schutznetzleiter der Heizmatte wird mit dem Schutzleiter
verbunden. Siehe dazu auch Abschnitt

"Anschluss der Kaltleitungen".

Hemstedt Heizmatten diirfen nur mit Hemstedt Temperaturreg-
ler betrieben werden (Bestandteil der VDE Zulassung).

1) Heizmatte

2) Bodenfuhler, verlegt
im Schutzrohr
Anschlussdose
Regeleinrichtung
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Dokumentation

Dem Betreiber der Anlage sind folgende Unterlagen zu Uiberge-

ben:

» Verlegeanweisung mit ausgefiilltem Prifprotokoll,

 Revisionsplan mit Lage der Heizmatten, Temperaturfiihler
und Stellflachen sowie Verbindungsstellen der Heiz- und Kalt-
leiter.

» Beschreibung tiber den FuBbodenaufbau.

Temperaturregelung

Zur Regelung der FulRboden- bzw. Raumtemperatur stehen
Regler in Aufputz- und Unterputzausfuhrung zur Verfigung. In
R&aumen mit mehreren Warmequellen (z.B. Badezimmer) dur-
fen nur Bodentemperaturregler zum Einsatz kommen.

Zur zeitgenauen Temperatursteuerung kann eine Schaltuhr der
FuRbodenheizung vorgeschaltet werden. Als Alternative sind
Bodentemperaturregler mit programmierbaren Absenkzeiten
und Absenktemperaturen lieferbar.

Die zur Verwendung stehenden Regler siehe nachste Seite.

Beispiel FuBbodenaufbau und elektrische Installatio n

J

17/

16\
15
14

13
12
123456 7 8 910 N1

1. Rohfuboden

2. Gegebenenfalls Dampfsperre

3. Trittschallddmmung, Warmedammung

4. Folie

5. Estrich

6. Nivelierspachtelmasse
temperaturbesténdig

7. Diunnbettkleber temperaturbestandig

8. Heizmatte

9. Bodenfuhler

10. Fliesen

11. Elastische Fugenabdichtung

12. Sockelleiste

13. Schutzrohr Heizmattenzuleitung

14. Schutzrohr Bodenfihler

15. Anschlussdose

16. Wand

17. Leerdose tief, Temperaturregler
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SCHALTBILD FUR:

Zweikreis Temperaturregler (Artikel-Nr.: 93085)

NTC AE max 13A [/ 230V ~ T40

10A 10A \ IP20

+

ITFIXAEIN 7] 7L
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GREEN ELECTRIC MAT® mit muffenlosem Kalt-Warmuberga ng

(Artikel-Nr.: 30770-...)

Der Ubergang von der Heizleitung auf die Anschlussleitung (Muffe) ist wie folgt gekennzeichnet:

Das Ende der Heizleitung ist mit einem roten, der Anfang der Anschlussleitung mit einem blauen Kabelbinder
versehen.

Zwischen den Kabelbindern ist eine zusétzliche farbliche Markierung angebracht, welche den Ubergang
,Ubergang / Connection“ kennzeichnet. Im weiteren Verlauf der Anschlussleitung ist die Bedruckung

+KALT / COLD KALT / COLD*" aufgebracht worden. Dieser Kaltleiter wird zur Anschlussdose bzw. zum
Thermostaten verlegt. Das Kurzen der Anschlussleitung darf bis auf 1,00 m vor dem blauen Kabelbinder
(Ubergang / Connection) durchgefiihrt werden.

Stand 08/14
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PCI Materialien zur Herstellung eines ebenen Verleg euntergrundes bzw. entsprechende
Verlegematerialien fur Oberbeldage zum Einbau der HE ~ M-Dinnbett-Heizmatten

Da die HEM-Dunnbett-Heizmatten direkt auf dem Untergrund aufgeklebt werden, ist es erforderlich, dass vor der Verklebung
bereits ein ausreichend ebener Untergrund vorhanden ist. Der Untergrund muss fest, sauber und tragfahig sein. Alte Kleberes-
te, Olflecken, haftungsmindernde Oberflachen und Verunreinigungen sind sorgféltig zu entfernen.

In Abhangigkeit des geplanten Oberbelages folgen die detaillierten Aufbauempfehlungen:

Unten aufgefiihrt weitere Kleber, Grundierungen und Spachtelmassen

1. Verlegung von Keramik- oder Natursteinbelagen

Herstellen eines ebenen Verlegeuntergrundes

Mineralische Untergriinde, z.B. Zementestriche, Anhydridestriche usw. mit PCI Gisogrund grundieren, nicht saugende
Untergriinde, wie z.B. alte Keramikbelage, mit PCI Gisogrund 404 grundieren. Nach Erhartung der Grundierung wird mit
PCI Periplan (Schichtdicken von 2 — 30 mm) der ebene Verlegeuntergrund hergestellt, auf dem anschlieBend die HEM-
Dinnbett-Heizmatten verklebt werden.

Ausgleichen der Unebenheiten nach Verklebung der HEM-Diinnbett-Heizmatten

Auf dem grundierten bzw. im Vorfeld mit PCI Periplan ausgeglichenen Untergrund wird nun mit PCI Periplan ein ebener
Bodenausgleich hergestellt, wobei PCI Periplan in einer Mindestschichtdicke von 2,00 mm aufgebracht werden muss.

Verlegung von Keramik bzw. Natursteinwerk

Nach Erhéartung von PCI Periplan kdnnen keramische Beldge mit PCI Flexmortel, mit PCI Nanolight oder mit dem Flief3-
bettmértel PCI Nanoflott flex verlegt werden. Fir die Verlegung von Naturwerksteinplatten kénnen PCI Carraflex oder der
FlieRenbettmortel PCI Carraflott NT verwendet werden

Verlegung von Parkett oder Teppichboden

Herstellen eines ebenen Verlegeuntergrundes

Der tragféahige Untergrund wird mit der Spezialgrundierung VG 2 grundiert und anschlieBend nach Erhartung unter Ver-
wendung der Universalspachtelmasse USP 32 der ebene Verlegeuntergrund zur Aufnahme der HEM-Diinnbett-
Heizmatte hergestellt.

Ausgleichen der Unebenheiten

Auf die erhartete Grundierung bzw. den erharteten Bodenausgleich wird unter Verwendung der Universalspachtelmasse
USP 32 (Schichtdicke von 2 — 15 mm) der Untergrundausgleich hergestellt.

Verklebung von Parkett bzw. Teppichboden

Auf die erhértete Spachtelmasse kénnen Teppichbdden mit dem Textilbelagskleber TKL 315, PVC-Belage mit dem PVC-
Belagskleber PKL 324 bzw. geeignetes Parkett mit dem Pulverparkettkleber PAR 362 oder dem Kunstharzparkettkleber
PAR 367 verlegt werden.
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*Durch Einsetzen des Datums wird eine ordnungsgemaRe Funktion der eingebauten Hemstedt Heizmatte inkl.
Temperaturregler bestatigt.

Garantieanspruch nur bei komplett ausgefilltem Pruf - und Aufheizprotokoll und Temperatursteuerung

Wichtiger Garantiehinweis!

Zur Erlangung der Garantie, ist das den Projektierungsunterlagen oder das in der Montageanweisung enthaltene Prif- und
Aufheizprotokoll HEM-1 + HEM-2 ausgefullt innerhalb 3 Wochen , nach Einbau der Heizung, an nachstehende Adresse zu
senden. Eine Garantieleistung entféllt wenn vom Endabnehmer oder einem Dritten unsere Montage- und Gebrauchsanweisun-
gen nicht beachtet worden sind. Die Garantie erstreckt sich auf den vom Distributor vorgegebenen Zeitraum. Es ist jeweils der
Orginal-Kaufbeleg mit Kauf- und /oder Lieferdatum vorzulegen.

Entsorgungshinweis
Das Produkt darf nicht im allgemeinen Hausmdill entsorgt werden.

DISTRIBUTOR:

Technische Anderungen vorbehalten Keine Haftung bei Druckfehlern

Stand 08/14 9
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Abnahmeprotokoll Formular: FO-10-45 www.hemstedt.de
IIpoTokon npuémMku Dopmynap: FO-10-45
Test Report Form: FO-10-45

ErstelltCocrasnen/Provides:15.05.13/LV
GREEN ELECTRIC MAT® Revisionpesunsus/Revision: 07.05.03/AS
Seitettpanuna/Page: 1 - 2

Kontrollmessungenwerksseitig: nach DIN VDE 0700 Teil 1/10.95 und®BI2.97/ Prifung nach Prufanweisung FO-10-28

KonTpoabHabie u3mepenust npoussoutesi: no DIN VDE (ITpom. cranmapt ®PT", O6ui-Bo HeM. anekrporexuukos) 0700 wacts 1/10.95
u 500/02.97 /Koutpois no uHctpykuuu: FO-10-28)

Test measurementdactory-installed: according to DIN VDE 0700 paft1/10.95 and 500/02.97
Testing instruction FO-10-28

TYP

IST WERTE

TYP

IST WERTE

Nicht unter 5°C verlegen
Montage- und Verlegeanleitung beachten
Vor Beschadigung schiitzen
Aufheizen mit 5°C / Tag
Die Heizmatten diirfen nur in Verbindung mit einem Fehlerstromschalter

mit 30 mA Fehlerstrom betrieben werden

He yknagbiBaTtb Nnpu Temneparype Huxe +5° C.
Cob6ntoaaThb yKazaHUA NO MOHTaXyY M YKNagKe.
3awmiaTtb OT NOBpPEXAEHUIA.
ExxepaHeBHOe NOBbILWEHUe TeMmnepaTypbl HarpeBa Ha 5°C cOrnacoBbIBaThb C YKAAAYMKOM CTSXKKU.

OTonuTeNbHble MaTbl MOTYT 3KCM/IyaTUPOBaTbCA TO/IbKO COBMECTHO C NPpUMeHeHWeM 3alUTHOro yctpoictsa ( Fl < 30 mA).
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Do not lay less than 5°C
Please note assembly instructions
Protect against damage
Heating up with 5°C/day
The heating mats need to be operated only combined with a fault current switch with 30 mA fault current

Kontrollmessung durch den Installateur:

vor dem Einbau: nach dem Einbau:
Gesamtwiderstand: Q Q
Isolationswiderstand: Q Q
Datum Unterschrift Firmenstempel (Errichter)

KOHTpOJ’[LHbIe H3MEPECHUS MOHTAKHHUKA!

710 YCTaHOBKH: 110CJIE€ YCTAHOBKHU:
o0111ee COnpOTHUBIICHUE: Q Q
U30JSILIHOHHOE CONPOTUBIICHUE! Q Q
narta pOCIUCH neyaTh GUPMBbI yCTAaHOBUTEIS

Test measurement by the installer:

Befor the installation: after the installation:

Total resistance: Q Q
insulation resistance: Q Q
Date Signature Company

Dieser Anhang gilt nur nach durchgefihrten Kontrollmessungen als Garantiekarte
Anmerkung:  Wenn die Dinnbettheizmatte eine demuRgén nicht besteht, wird sie nach
der Reparatur oder Nachbesserung noch einmath &lgifungen unterzogen

ITO NPUJIOKEHHUE TOCJIe IPOBEAEHHBIX KOHTPOJIbHbIX U3MEPEHU i AABJISIETCH FrAPAHTUIHHON KapTOii.
Ipumenanue: ecnu omonumenvbHolli Mam He NPOULEN 3a800CKOU KOHMPOIb, MO NOCIe 00PADOMKU OH Q0JNCEH
HOO0BEPSHYMbCSL BCeM BUOAM KOHMPOJISL.

This attachment only will be accepted as warranty plicy after performing the test measurement
Please Note: If the thin bed heating mat doeserist one of the examinations, it becomes aftemaalbexam-
inations submitted of the repair or rework.
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